MIEDZ TYTANCYNK ALUMINIUM

h1

h2

Zbiornik zlewowy KO-183

Zbiornik zlewowy do odprowadzenia wody deszczowej z elementéw poziomych do rury pionowe;.
Element stosowany dla miejsc narazonych na wystepowania znaczacych ilosci wody opadowej jak
réwniez miejsc gdzie wystepowa¢ mogq zanieczyszczenia. Zbiornik zlewowy czesto réwniez petni role

ozdobnego elementu przysciennego zapewniajgcego bezpieczne odprowadzenie wody.

ZALETY:

- zapewnienie bezpiecznego odprowadzenia wody

- mozliwo$¢ dowolnego ksztattowania wymiaréw elementow

- duzy wybor materiatdéw z jakiego moze by¢ wykonany (miedz, tytan-cynk, aluminium naturalne,
aluminium lakierowane, blacha stalowa lakierowana)

- produkt kompatybilny ze wszystkimi dostepnymi systemami odwodnienia poziomego EKRO

- wykonany z materiatow przyswajalnych powtoke lakierowania proszkowego, dzigki czemu istnieje

mozliwos¢ osiggniecia dowolnej barwy elementu

Cu. | Zn. | Oc. Al. ST.

Grubos¢ blachy
0,55|0,7]05| 0,7 | 0,5

- 50 / +100°C - 40 / +80°C

Wymiar hl 100/700mm
Wymiar h2 100/700mm
Wymiar x1 150/800mm
Wymiar x2 150/800mm
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