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PODKtAD UNIWERSALNY VA 933 - opis produktu

Charakterystyka

Wrhasciwosci

Zastosowanie

Naktadanie
i obrébka

Dane techniczne

Dostawa

PODKLAD UNIWERSALNY VA 933 to przezroczysty, zawierajacy rozpuszczalniki,
szybkoschnacy roztwdr sztucznej zywicy o lekko z6ttym zabarwieniu.

tatwo rozprowadzalny podktad o doskonatej przyczepnosci do wigkszosci suchych
podtozy np. betonu, jastrychéw cementowych, pap bitumicznych, folii dachowych,
piaskowca, metali itd. PODKLAD UNIWERSALNY VA 933 polepsza przyczepno$c¢
powtok dachowych ENKE, w szczegdlnosci w trudnych obszarach, np. strefach
wymiany wéd.

PODKEAD UNIWERSALNY VA 933 jest stosowany przede wszystkim jako $rodek
gruntujacy do powtok dachowych ENKE, a ponadto jako podktad utwardzajacy
podtoze podczas klejania ENKOLIT-em obrébek blacharskich na piaskowcu,
podtozach kamiennych i innych podtozach porowatych lub sypkich.

Srodek naktada sie watkiem malarskim odpornym na dziatanie rozpuszczalnikéw lub
ewentualnie pedzlem. Przy letniej pogodzie PODKEAD UNIWERSALNY VA 933 jest
suchy po okoto 30 minutach i moze by¢ pokryty powtoka dachowa ENKE. Podktad
VA933 dzigki swoim wiasciwosciom nie wymaga uktadania powtoki natychmiast po
aplikacji. Mozliwe jest to w pézniejszym czasie. W takim przypadku nalezy jedynie
oczysci¢ powierzchnie bez ponownego uktadania podkiadu VA 933.

Nie nakladaé w zamknigtych pomieszczeniach!

Konsystencja: Rzadka

Kolor: Zétawy - przezroczysty

Czas schniecia: 30 - 60 minut (w zaleznosci od warunkéw
atmosferycznych)

Lepkos¢: < 1 mPas [20 °C]

Gestosé: ok. 0,84 g/cm® [20 °C]

Temperatura zaptonu: ok. 11°C

Zuzycie: 100 - 200 g/m?

Sktadowanie: Sktadowanie powinno sie odbywaé

w chtodnym, zacienionym pomieszczeniu
w oryginalnie zamknietym pojemniku.

Jednorazowe 2,5 kg, 8,0 kg, 20,0 kg
pojemniki blaszane:
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POW1OKA GRUNTUJACA 2K
(Voranstrich 2K) - opis produktu

Charakterystyka

Obrébka

Dane techniczne

Powtoka gruntujaca 2K jest dwukomponentowym, zawierajacym rozpuszczalniki
srodkiem nadajacym przyczepno$¢ do trudno powlekalnych tworzyw sztucznych,
ktory sktada sie z roztworu zywicy (komponent A) oraz z utwardzacza (komponent B).
Stosowany jest on w potaczeniu z Enkopur, przed wszystkim do podtoza z miekkiego
PCV.

10 czesci wagowych komponentu A nalezy starannie wymiesza¢ z jedna czescia
wagowg komponentu B. Mieszanka ta jest zdatna do uzytku przez kilka tygodni.
Podkfad nakfadany jest za pomocg pedzla lub watka na przygotowane wczeséniej
podtoze. Naktada¢ nalezy 50 — 100 g/m?. Po natozeniu podktad nalezy pozostawi¢ do
wyschniecia. Trwa to, w zaleznosci od natozonej ilosci oraz temperatury,
ok. 30-60 minut. Nastepnie naktadany jest Enkopur zgodnie z instrukcja stosowania.

Komponent A Komponent B
Konsystencja: ptynna
Kolor: jasnozotty bezbarwny
Zapach ksylenu prawie bezwonny
Lepkos¢ (20 °C): 10-30 mPas 100 - 300 mPas
Gestos¢ (20°C): ok. 0,90 g/cm? ok. 1,14 g/cm®
Temperatura ok.30°C DIN 53213 > 150°CDIN 51373
zaptonu:
Zuzycie ok. 80 - 100 g/m?
(komp. A+B):
Czas schniecia 30 - 60 min w zaleznosci od warunkow
(komp. A+B): atmosferycznych
Sktadowanie: Sktadowanie powinno sie odbywac w chfodnym

zacienionym pomieszczeniu w oryginalnie
zamknietym pojemniku.

Dostawa: pojemnik blaszany 2kg pojemnik blaszany 0,2 kg
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PODKtAD ENKE P-O - opis produktu

Charakterystyka

Wiasciwosci

Zastosowanie

Naktadanie
i obrébka

Dane techniczne

Podktad P-O to przezroczysty, zawierajacy rozpuszczalniki, szybkoschnacy roztwor
sztucznej zywicy o lekko z6ttym zabarwieniu.

Podktad P-O to tatwo rozprowadzajacy sie $rodek gruntujacy o doskonatej
przyczepnosci do wielu pap izolacyjnych z poliolefinéw np. EPDM, FPO itp.

Stosowany jest jako podktad do pokry¢ dachowych ENKE naktadanych na papy
z tworzywa np. z EPDM, FPE, FPO, PIB, TPE, TPO. Stosowno$¢ danego rodzaju papy
okresli nasz doradca techniczny. Poniewaz jako$¢ podtoza - a tym samym
przyczepnos¢ - uzalezniona jest od warunkéw atmosferycznych, w razie potrzeby
nalezy wykonac¢ wtasne préby przyczepnosci. Do pap z miekkiego PCV lub EVA/VAE
polecamy PODKEAD UNIWERSALNY VA 933.

Srodek naktada sie watkiem malarskim odpornym na dziatanie rozpuszczalnikéw lub
ewentualnie pedzlem. Przy letniej pogodzie podkiad P-O jest suchy po okoto 30
minutach i moze by¢ pokryty powtoka dachowa Enke.

Konsystencja: Rzadka

Kolor: Z6ttawy - przezroczysty

Czas schniecia: 30 - 60 minut (w zaleznosci od warunkéw
atmosferycznych)

Lepkos¢: 20 - 30 mPas [20 °C]

Gestos¢: ok. 0,87 g/cm?[20°C]

Temperatura zaptonu: ok.11°C

Zuzycie: 50 - 100 g/m?

Sktadowanie: Sktadowanie powinno si¢ odbywac

w chtodnym, zacienionym pomieszczeniu
w oryginalnie zamknietym pojemniku.

Dostawa: Jednorazowe pojemniki blaszane 2,5 kg
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PODKtAD DO BETONU - opis produktu

Charakterystyka

Wihasciwosci

Zastosowanie

Naktadanie
i obrébka

Dane techniczne

Podkfad do betonu to jednosktadnikowa zawiesina kopolimeréw akrylowych, bez
rozpuszczalnikéw oraz zmiekczaczy.

Podktad do betonu to $rodek gruntujacy o niskiej lepkosci i bardzo dobrej
przyczepnosci do starych pap bitumicznych i podtozy mineralnych. Do nowych pap
bitumicznych, folii dachowych z tworzywa, a takze podtozy metalicznych nalezy
stosowa¢ PODKEAD UNIWERSALNY VA 933.

Podktad do betonu jest zalecany do podtozy mineralnych oraz tam, gdzie wymagany
jest catkowity brak rozpuszczalnikéw.

Podktad zazwyczaj naktada sie watkiem malarskim. W przypadku resztek
zanieczyszczen silnie trzymajacych sie podtoza, podktad do betonu musi by¢ tak
dtugo "wcierany" w powierzchnie, az podfoze zostanie zwilzone. Czas schnigcia jest
bardzo uzalezniony od warunkéw atmosferycznych oraz chtonnosci podtoza i wynosi
ok. 1 -3 godzin.

Konsystencja: Ptynna

Kolor: Mlecznobiaty

Zawarto$¢ ciat statych: ok. 15%

Czas schniecia: ok. 1-3 godzin

Lepkos¢: ok. 5-10 mPas [20 °C]

Gestosé: ok. 1,0 g/cm? [20 °C]

Zuzycie: 200 - 400 g/m?

Trwato$é: W zamknigtym, oryginalnym pojemniku, przy

maks. +25 °C przynajmniej 6 miesiecy

Dostawa: Jednorazowe pojemniki blaszane 20 kg
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ENKE-BETONCOAT-podkiad 2K

opis produktu

Krétki opis

Wiasciwosci

Zastosowanie

Dane techniczne

Dostawa

ENKE-BETONCOAT-podktad 2K to Ssrodek gruntujacy, ktéry nie zawiera
rozpuszczalnikéw, reaktywny i dwuskladnikowy na bazie epoksydu.

Prawie bezzapachowy i reaktywny $rodek gruntujacy w postaci rzadkiego ptynu.
Bardzo dobrze penetrujacy oraz zamykajacy pory wszystkich stosowanych zwykle w
budownictwie podtozy mineralnych.

Srodek gruntujacy do podtozy wigzanych mineralnie stosowany w celu poprawy
przyczepnosci nastepnych warstw zywicznych reaktywnych na bazie poliuretandw i
zywic epoksydowych. Podktad moze w razie potrzeby zostac¢ lekko spiaskowany.
W celu wypetnienia ubytkéw i otworéw mozna zastosowac zaprawe wykonang z
ENKE-BETONCOAT-podktad 2K oraz suchego piasku kwarcowego o odpowiedniej
ziarnistosci. Dla wigkszosci nieréwnosdci wystarczajaca jest ziarnistos¢ kwarcu
0,1-0,3 mm.

Forma dostawy oba w formie rzadkiego ptynu
komponent A + B:

zawarto$¢ pojemnika A wymieszeszac

Stosunek mieszaniny:
z zawartoscia pojemnika B

Lepkos¢ (A + B): ok. 500 mPas (20°C)

Gestosc (A + B): ok. 1,1 g/cm3 (20°C)

Czas obrdébki: ok. 20 minut (20°C)

Naktadanie: watek lub gumowa sciggaczka

i 300 - 400 g/m2 (w zaleznosci od wiasciwosci

Zuzycie: podioza)

Forma dostawy Komp. A: 6,5 kg lub 3,25 kg

(pojemniki ;

jednorazowe): Komp. B: 2,6 kg lub 1,3 kg

Magazynowanie: W suchym i chtodnym miejscu

Sktadowanie: W nieotwartych oryginalnych pojemnikach w
temperaturze maksymalnie + 25°C co najmniej
6 miesiecy
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GLASPRIMER - podkiad do glazury
opis produktu

Chorakferystyko Podktad zawierajacy rozpuszczalniki, do przygotowania podtozy szklanych i
ceramicznych pod ENKOPUR.
Wiasciwosci Szybkoschnacy preparat polepszajacy przyczepnos¢ ENKOPUR-u do szkta/glazury,

réwniez do obszaréw wymiany wéd oraz wodg stojaca.

Zastosowanie Zalecany do stykéw z powierzchniami szklanymi lub ceramicznymi, ale réwniez do
izolacji na ptytkach ceramicznych pod ptytami utozonymi w grysie lub tupku.

Naktadanie Naktada¢ watkiem, pedzlem lub silnie nasaczong szmata.
i obrébka
Dane fechniczne Konsystencja: Plynna
Kolor: Bezbarwny
Czas schnigcia: 30 - 60 minut (w zaleznosci od warunkéw
atmosferycznych)
Lepkos¢: ok. 2 mPas [20 °C]
Gestosé: ok. 0,8 g/cm?> [20°C]
Temperatura zaptonu: ok. 12°C
Zuzycie: ok. 50 g (ca. 60 ml) /m?
Sktadowanie: Sktadowanie powinno sie odbywac

w chtodnym, zacienionym pomieszczeniu
w oryginalnie zamknigetym pojemniku.

Dostawa: Jednorazowe pojemniki 11



